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Többférőhelyes védett elosztósávok

Az elosztósávokban másodlagos villámvédelmi egység van elhelyezve, mely biztosítja az érzékeny elektronikus eszközök védelmét a hálózaton esetleg fellépő

túlfeszültséglökések ellen. Ajánlott TV, videó, Hifi, számítógép és számos elektromos készülék csatlakoztatására. Az elosztósávok a hátoldalukon található fura-

tokon keresztül falra rögzíthetők.

A túlfeszültségvédelmi egység működőképességét a beépített jelzőlámpa jelzi, ha az nem világít, akkor a védelmi egység működése során a túlfe szült ség -

vé de lem megszűnt. Az elosztósáv tovább használható, természetesen túlfeszültség-védelem nélkül. 

A túláramvédelmi egység az elosztósáv 16 A névleges áramának megfelelően összesen 22 A-es túláramot enged meg maximum 1 óra időtartamig, majd 

a betáplálást megszakítja. A túláramvédelmi egységet lehűlés után 

a myomógomb működetésével lehet visszakapcsolni.

Védelmi funkciók:

Koax védelem  •  Telefon védelem  •  Számítógép védelem

Az egyes védelmi funkciók összeállítását lásd a táblázatban!

Az elosztósávok újra-vezetékezhetőek. 

Teljes túlfeszültség elleni védelmet csak a három lépcsős (B-C-D), koordináltan kiépített rendszer biztosít!

Műszaki adatok

Névleges feszültség: 250 V AC

Névleges terhelési áram: 16 A

A burkolat védettsége: IP 20

Védelmi fokozat: III. (IEC), „D” (VDE)

Alkalmazási körülmények: beltéri

Névleges levezetési áram: 1,5 kA

Vezeték: 3 m, 3 1,5 mm²

Hosszabbítók, elosztóeszközök

MSZ EN 61643-11

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ 9871

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ EN 60943

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y

MSZ IEC 60884-1

V O N AT K O Z Ó S Z A B V Á N Y

Paraméterek
Max üzemi Feszültségvédelmi Nyitott áramköri

feszültség Uc szint Up feszültség Uoc

Túlfeszültség 250 V 1,8 kV 3 kV

TV 60 V 1 kV 2,5 kV

Telefon 120 V 1,2 kV 1,2 kV

Számítógép 120 V 1,2 kV 2,5 kV

Tracon kód Védelem Aljzatok
Oldalsó védőérintkezős Csapos Túlfeszültség Túláram TV Telefon Számítógép száma

HKTM6-3M-ALU HKTMF6-3M-ALU + + - - - 6

HKTM8-3M-ALU HKTMF8-3M-ALU + + - -  - 8

HKTM6-3M-KT-ALU HKTMF6-3M-KT-ALU + + + + - 6

HKTM8-3M-KT-ALU HKTMF8-3M-KT-ALU + + + + - 8

HKTM6-3M-KTS-ALU HKTMF6-3M-KTS-ALU + + + + + 6

HKTM8-3M-KTS-ALU HKTMF8-3M-KTS-ALU + + + + + 8

HKT5-3M HKTF5-3M + - - - - 5

HKTM5-3M HKTMF5-3M + + - - - 5

HNKTM8-3M-KT HNKTMF8-3M-KT + + + + - 8

HNKTM10-3M-KT - + + + + - 10M
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HKT, HKTF HKTM, HKTFMFHKTM-...ALU, HKTFMF-...ALU

TRACON BUDAPEST KFT. • 2120 Dunakeszi, Déli Ipari Park, Pallag u. 23. • Telefon: (27) 540 000, Fax: (27) 540 005 
www.traconelectric.com, www.tracon.hu • E-mail: ertekesites@tracon.hu • megrendeles@tracon.hu

M1 2892316 01

TÜV MEEI TEST REPORT NO.


